
 
 

 

 6218סימוכין: 

 

 דו"ח בדיקת חדר נקי.
 

 

 

 
 

 

 
 

 .MAGIC LEAPחברה: 
At Work 

  
 
 

 

 

 . 10/12/2018תאריך הבדיקה: 

 .ורונן אטיאס רועימבצע הבדיקה: אדמוני 

 

 itr.medilab@gmail.com מייל:            050-6593633נייד:              04-8536444פקס:       1935100,   40גן נר,     ת.ד. כתובתנו:  

 

 



 

 2 

 תוכן עניינים:

 

 4  כללי   
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 קה תעודות הסמכה ותעודות כיול:מכשירי בדי

o רועי : אדמוניתעודת הסמכה טכנאי. 

 

 

 :מונה חלקיקים MET ONE. 

 

 :מד מהירויות אוויר AIRFLOW.      

 

 :מד תאורה TESTO. 

 

 :מד טמפרטורה ולחותNOVASINA. 

 

 :מד לחץ TESTO. 

 

 TEC. פוטומטר:  ●    
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 כללי:

 מטרה:

 ה שדרוג מערכת התאורה, תיקונים וצבע .בחדר נבדקו הפרמטרים הבאים: לאחר ביצוע הנקי בדיקת תפקוד החדר

 בדיקת זרימות אוויר וחישוב החלפות אוויר  מת תאורה,בדיקת טמפרטורה ולחות, בדיקת ר, ץלחעל בדיקת 

רמת בדיקת    בדיקת חלקיקים על פני המסננים,(      INTEGRITY  TESTבדיקת אטימות למסננים )    בחדרים.

 בחדרים.  יקיוןהנ

  .בודק  +   יםעובד  2 נוכחיות בחדר   AT WORKהבדיקה בוצע במצב   

 

 תקנים:

 הבדיקה מתבצעת בהתאם לדרישות המופיעות בתקנים הבאים:

1. ISO 14644:2015. 

 

 :ניקיוןרמת 

 .ISO-8 (CLASS 100,000)הניקיון הדרושה בחדר ההלבשה   רמת

 .ISO- 6 (CLASS 100,000) נקי הניקיון הדרושה בחדר רמת

  

 . 8/12/20101  תאריך הבדיקה:

 . ואטיאס רונן רועיאדמוני   הבדיקה: מבצע

 . חיפה - MAGIC LEAP   הבדיקה: מקום

 . 6218 :דו"ח מספר
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 בדיקת לחצים: – 1מבחן 

 מטרה:

לחדרים לחץ קבוע ואי כניסת אויר חיצוני -בדיקת לחצים בחדרים הנקיים מתבצעת על מנת לוודא קבלת על .1

 נקיים בהתאם לתקנים.

 

 

 

 תהליך הבדיקה:

 מתבצעת בדיקת לחצים בחדר הנקי בעזרת מד לחץ.

 

 מכשור הבדיקה:

 :מד לחץ  TESTO  . 

 :510 דגםTESTO  . 

 :38984722/109 מספר סידורי . 

 :22/05/2018  תאריך כיול . 

 :22/05/2019  תאריך כיול הבא . 
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 תוצאות:

 תקינות דות מידהיחי תוצאות מדידה חדר

 

 חדר הלבשה

)הפרש לחצים עם 
 הסביבה(

 

 

 חדר נקי

)הפרש לחצים עם 
 הסביבה(
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28 

 

Pa 
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 תקין

 

 

 

 תקין

 דרישות התקן: הפרש הלחצים תקין בין אזורי רמת ניקיון שונים הינו ביןPa    5-20. 
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 ה:טמפרטורבדיקת לחות תאורה ו – 2מבחן 

 מטרה:

 ., טמפ'עוצמת תאורהבדיקת לחות,  
 

 תהליך הבדיקה:

 ה ולחות ומד תאורה.ועוצמת תאורה בעזרת מד טמפרטורלחות, טמפ' מתבצעת בדיקת 

 מ' מהרצפה. 1.5בבדיקות טמפ' ולחות נדגמה נקודה אחת במרכז החדר בגובה של 

 נקודות ע"ג שולחנות העבודה בחדר.  2בבדיקת רמת תאורה נדגמו 
 

 בדיקה:מכשור ה

  -מד טמפרטורה ולחות 

 תוצרת: NOVASINA. 

 :1118903 דגם. 

 :04016מספר סידורי. 

 :8/01/20122תאריך כיול. 

 :9/01/20122תאריך כיול הבא. 
 

  - תאורהמד 

 :תוצרת  TESTO. 

 :דגם TESTO 540. 

 :39017373/009 מספר סידורי. 

 :22/05/2018תאריך כיול. 

 :22/05/2019תאריך כיול הבא. 

 מדידה: תוצאות

 Luxתאורה  %RHלחות  Cºטמפ'  חדר

 1250-1400 53 21.7 חדר נקי

 800-880 50.5 20.8 חדר הלבשה
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 והחלפת אויר: םויר על פני המסננים האבסולוטייובדיקת מהירויות זרימת א – 3מבחן 

 מטרה:

 יר בחדר הנקי בהתאם לתקנים.ובדיקת מהירויות הזרימה ומספר החלפות או

 

 ה:תהליך הבדיק

 ויר.ובדיקת מהירויות אויר מתבצעת ע"י סריקת כל מסנן ומסנן ע"י מד מהירויות א

 מספר המדידות נקבע ע"פ גודל המסנן האבסולוטי.

  48עבור מסנןX24 – 8 .נקודות בדיקה 

  24עבור מסנןX24 – 4 .נקודות בדיקה 

 :עבור כל מסנן חישבנו ספיקה כללית ומס' החלפות בשעה ע"פ הנוסחאות הבאות

 ∑v × Sספיקה כללית מחושבת ע"פ נוסחה:  .1

 ספיקה כללית(. × 60מס' החלפות אוויר מחושבות ע"פ הנוסחה: )נפח החדר/ .2

 

 :מומלצותמספר החלפות אויר 

 החלפות אוויר בשעה. 10מינימום 

 

 מכשור הבדיקה:

 מד מהירות אוויר:

 תוצרת: AIRFLOW. 

 :301דגם-LCA. 

 :0250638 מספר סידורי. 

 28/03/2018:תאריך כיול 

 :28/03/2019 תאריך כיול הבא. 
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  בחדרים: נקודות הבדיקהמיקום 

 

 

 

      -נקודת בדיקת חלקיקים בחדר                                                                                                   
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 תוצאות:

 הלבשהחדר 

 : 1מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.46 0.44 0.45 0.47 

"16 0.47 0.45 0.46 0.46 

 

 8מס' המדידות: 

 . 0.45  (  m/s מהירות ממוצעת: )

 . ᶟ/hm :  1,219ספיקת אוויר מחושבת 

 תקין.

 חדר נקי

 :1מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.43 0.44 0.43 0.45 

"16 0.45 0.43 0.45 0.44 

 

 8מס' המדידות: 

 . 0.44  (  m/s מהירות ממוצעת: )

  . mᶟ/h : 9117ספיקת אוויר מחושבת 

 

 תקין.
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 :2מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.44 0.43 0.46 0.45 

"16 0.45 0.43 0.44 0.43 

 

 8מס' המדידות: 

 . 0.44  (  m/s מהירות ממוצעת: )

 . mᶟ/h :1,175ספיקת אוויר מחושבת 

 

 תקין.

 

 

 :3ירויות זרימת אוויר מסנן מס' מה

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.48 0.45 0.46 0.49 

"16 0.47 0.44 0.44 0.47 

 

 8מס' המדידות: 

 . m/s) ) 0.462 מהירות ממוצעת: 

 . mᶟ/h :  232,1ספיקת אוויר מחושבת 

  

 תקין.
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 :4ר מסנן מס' מהירויות זרימת אווי

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.43 0.43 0.44 0.42 

"16 0.42 0.43 0.44 0.43 

 

 8מס' המדידות: 

 .0.43 (  m/s מהירות ממוצעת: )

 . mᶟ/h : 1,146ספיקת אוויר מחושבת 

  

 

 תקין.

 

 :5מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24ל המסנן: ''גוד

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.46 0.43 0.44 0.45 

"16 0.44 0.44 0.45 0.44 

 

 8מס' המדידות: 

 .0.443 (  m/s מהירות ממוצעת: )

 .mᶟ/h :  1,182ספיקת אוויר מחושבת 

  

 תקין.
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 :6מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.34 0.36 0.38 0.35 

"16 0.36 0.33 0.34 0.33 

 

 8מס' המדידות: 

 . 43.0  (   m/sמהירות ממוצעת: )

 . mᶟ/h :906ספיקת אוויר מחושבת 

  

 

 תקין.

 

 :7מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.36 0.35 0.35 0.38 

"16 0.37 0.36 0.35 0.38 

 

 8מס' המדידות: 

 . m/s)  ) 63.0מהירות ממוצעת: 

 . mᶟ/h :  852ספיקת אוויר מחושבת 

  

 תקין.
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 :8מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.51 0.53 0.52 0.51 

"16 0.54 0.52 0.54 0.53 

 

 8מס' המדידות: 

 .0.525(   m/sמהירות ממוצעת: )

 .mᶟ/h : 1,399ספיקת אוויר מחושבת 

  

 

 תקין.

 

 :9מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.60 0.64 0.63 0.63 

"16 0.61 0.62 0.65 0.62 

 

 8מס' המדידות: 

 0.625 (   m/sמהירות ממוצעת: )

 . mᶟ/h : 1,665ספיקת אוויר מחושבת 

  

 תקין.
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 :10מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.52 0.50 0.53 0.54 

"16 0.50 0.54 0.52 0.52 

 

 8מס' המדידות: 

 . 0.52 (   m/sמהירות ממוצעת: )

 . mᶟ/h :538,1ספיקת אוויר מחושבת 

  

 

 תקין.

 

 :11מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.49 0.47 0.45 0.45 

"16 0.46 0.48 0.47 0.44 

 

 8מס' המדידות: 

 .m/s)  ) 0.46מהירות ממוצעת: 

 . mᶟ/h :  251,2ספיקת אוויר מחושבת 

  

 תקין.
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 :12מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.57 0.60 0.61 0.60 

"16 0.59 0.59 0.58 0.57 

 

 8מס' המדידות: 

 .59.0 (   m/sמהירות ממוצעת: )

 . mᶟ/h : 572,1ספיקת אוויר מחושבת 

  

 

 תקין.

 

 :13מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.48 0.46 0.45 0.45 

"16 0.45 0.45 0.47 0.46 

 

 8מס' המדידות: 

 .46.0 (   m/s)מהירות ממוצעת: 

 .mᶟ/h :  226,1ספיקת אוויר מחושבת 

  

 תקין.



 

 17 

 :14מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''24 (610X610 .) 24גודל המסנן: ''

 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.74 0.74 

"16 0.75 0.74 

 

 4מס' המדידות: 

 . 74.0  (   m/sמהירות ממוצעת: )

 . mᶟ/h :986ספיקת אוויר מחושבת 

 .מסנן זה מחובר לפליטה של המנדף הכימי אשר בחדר והוא עובד רק כאשר המנדף הכימי עובד 

 

 תקין.

 

 

 :15מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.42 0.46 0.47 0.45 

"16 0.43 0.45 0.43 0.44 

 

 8מס' המדידות: 

 . m/s)  ) 40.4מהירות ממוצעת: 

 . mᶟ/h :  172,1ספיקת אוויר מחושבת 

 תקין.
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 :16מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.47 0.49 0.46 0.46 

"16 0.48 0.45 0.47 0.45 

 

 8מס' המדידות: 

 .46.0 (   m/sמהירות ממוצעת: )

 . mᶟ/h : 242,1ספיקת אוויר מחושבת 

  

 

 תקין.

 

 

 :17מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.46 0.43 0.44 0.45 

"16 0.44 0.44 0.45 0.44 

 

 8מס' המדידות: 

 .0.443 (   m/sמהירות ממוצעת: )

 .mᶟ/h :  1,182פיקת אוויר מחושבת ס

 תקין.
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 :18מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.44 0.44 0.43 0.47 

"16 0.46 0.45 0.45 0.45 

 

 8מס' המדידות: 

 . 45.0  (   m/sמהירות ממוצעת: )

 .mᶟ/h :1,193ת ספיקת אוויר מחושב

  

 

 תקין.

 

 

 :19מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''24 (610X610 .) 24גודל המסנן: ''

 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.46 0.46 

"16 0.47 0.45 

 

 4מס' המדידות: 

 . m/s)  ) 0.46מהירות ממוצעת: 

 .mᶟ/h :  613ספיקת אוויר מחושבת 

 תקין.
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 :20מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.55 0.53 0.55 0.54 

"16 0.52 0.56 0.53 0.53 

 

 8מס' המדידות: 

 .0.538 (   m/sמהירות ממוצעת: )

 . mᶟ/h : 435,1ספיקת אוויר מחושבת 

  

 

 תקין.

 

 :21אוויר מסנן מס' מהירויות זרימת 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.58 0.56 0.57 0.58 

"16 0.60 0.58 0.59 0.57 

 

 8מס' המדידות: 

 .578.0 (   m/sמהירות ממוצעת: )

 .mᶟ/h :  542,1ספיקת אוויר מחושבת 

  

 תקין.
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 :22מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.49 0.49 0.48 0.47 

"16 0.48 0.47 0.48 0.48 

 

 8מס' המדידות: 

 . 48.0  (   m/sמהירות ממוצעת: )

 . mᶟ/h :279,1ספיקת אוויר מחושבת 

  

 

 תקין.

 :23מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24'גודל המסנן: '

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.58 0.56 0.55 0.58 

"16 0.57 0.54 0.55 0.56 

 

 8מס' המדידות: 

 .m/s)  ) 0.561מהירות ממוצעת: 

 . mᶟ/h :  495,1ספיקת אוויר מחושבת 

  

 תקין.
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 :24מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

"8 0.49 0.48 0.48 0.46 

"16 0.47 0.49 0.47 0.47 

 

 8מס' המדידות: 

 .760.4 (   m/sמהירות ממוצעת: )

 . mᶟ/h : 269,1ספיקת אוויר מחושבת 

  

 

 תקין.

 

 :25מהירויות זרימת אוויר מסנן מס' 

 מ"מX ''24 (610X610 .) 24גודל המסנן: ''

 19" 9" מניקדמי/י

"8 0.78 0.79 

"16 0.80 0.80 

 

 4מס' המדידות: 

 .79.0 (   m/sמהירות ממוצעת: )

 .mᶟ/h :  053,1ספיקת אוויר מחושבת 

  

 תקין.
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 ריכוז נתונים אספקת אוויר בחדר נקי:

 .mᶟ/h :29,992 ספיקה כוללת

 mᶟ.160.3 נפח החדר הנקי: 

 סה"כ החלפות אוויר בחדר הנקי:      

     mᶟ/h÷vol וב החלפות אוויר לפי נוסחה :     חיש

 

 =   187 מס' החלפות אוויר לשעה:

 

 

 

 :הלבשהריכוז נתונים אספקת אוויר בחדר 

 .mᶟ/h  :1,219ספיקה כוללת

  mᶟ 16.04נפח החדר הנקי:

 :      הלבשהסה"כ החלפות אוויר בחדר 

     mᶟ/h÷vol חישוב החלפות אוויר לפי נוסחה :     

 

 =   75 ' החלפות אוויר לשעה:מס

 

 

 

 

 

 

29,992 

 160.3 

1,219 

 16.04 
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 .Integrity Testבדיקת אטימות של המסננים האבסולוטיים /  - 4מבחן 

  לאתר חורים במסנן ולגלות דליפות סביב מסגרת המסנן. – Integrity Test -מטרת בדיקת המסננים 

 ון ומעלה לתוך המסנן מיקר 0.3הבדיקה מבוצעת   על ידי אירוסול גנראטור המייצר חלקיקים בגודל 

 . 100%האבסולוטי. על ידי פוטומטר נמדד ריכוז החלקיקים בצד העליון מעל המסנן ומוגדר בריכוז של 

  HEPAלאחר מכן נמדד אחוז החלקיקים אשר חודר דרך המסנן ובמסגרת המסנן. מאחר ומסננים מסוג 

  0.01%ומעלה, מותרת חדירה של  מיקרון 0.3לחלקיקים של  99.99%מוגדרים ליעילות מינימאלית של 

 בסריקת שטח המסנן.

 

 מכשור הבדיקה:

 . T E C: פוטומטר  

 .P H.       S/N: 1780- 3 :דגם    

 .03/08/2017תאריך הכיול:    

 .03/08/2018תאריך הכיול הבא:   
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 EMERY  (integrity test.)בוצע בדיקת 

 חדר נקי                
 לות סינוןיע

 ב %
 לא תקין תקין

  X 99.997 מסנן אספקה 1

  X 99.995 מסנן אספקה 2

  X 99.996 מסנן אספקה 3

  X 99.994 מסנן אספקה 4

  X 99.995 מסנן אספקה 5

  X 99.996 מסנן אספקה 6

  X 99.992 מסנן אספקה 7

  X 99.995 מסנן אספקה 8

  X 99.999 מסנן אספקה 9

  X 99.997 המסנן אספק 10

  X 99.998 מסנן אספקה 11

  X 99.998 מסנן אספקה 12

  X 99.997 מסנן אספקה 13

  X 99.994 מסנן אספקה 14

  X 99.995 מסנן אספקה 15

  X 99.997 מסנן אספקה 16
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  X 99.999 מסנן אספקה 17

  X 99.998 מסנן אספקה 18

  X 99.994 מסנן אספקה 19

  X 99.998 מסנן אספקה 20

  X 99.999 מסנן אספקה 21

  X 99.995 מסנן אספקה 22

  X 99.992 מסנן אספקה 23

  X 99.995 מסנן אספקה 24

  X 99.993 מסנן אספקה 25

1 

 

  חדר הלבשה

 מסנן אספקה

 

99.998 

 

X 
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 :םקיון על פני המסננים האבסולוטיייבדיקת רמת הנ – 5מבחן 

 מטרה:

 ניקיון של האוויר הנפלט מהמסננים האבסולוטיים.בדיקת רמת ה

 

 גודל החלקיקים:

 מיקרון ומעלה. 0.5

 

 תהליך הבדיקה:

 ננים אבסולוטיים תקרתיים.מס  -הבדיקה התבצעה ב

  -התבצעה סריקה על גבי כל מסנן, בכל מסנן נלקחו מס' נקודות לפי גודלי המסננים כמפורט 

  48עבור מסנןX24  =8 .נקודות בדיקה 

  24עבור מסנןX24  =4 .נקודות בדיקה 

 

 מכשור הבדיקה:

 :מונה חלקיקים

 תוצרת: MET ONE. 

 :3423 דגם. 

 :1405532007 מספר סידורי. 

 :31/01/2018 תאריך כיול. 

 :31/01/2019 תאריך כיול הבא. 

 

                     ל ש 10,200ו מיקרון  0.5חלקיקים של  3,520דהיינו מקסימום  ISO-5תוצאה נדרשת  HEPAבבדיקה מסנן 

 ביציאה מהמסנן.אוויר  ³m1מיקרון ומעלה ב  0.3
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 :הלבשה חדר  1 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 1 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרות יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 .תקיןתקינות מסנן:  

 

 

 

 

 

 

 

 חדר נקי: 1 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  
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 חדר נקי:2  ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  

 

 

 

 

 

 

 

 חדר נקי:  3 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 1 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  
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 חדר נקי: 4 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 חדר נקי: 5ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  
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 חדר נקי: 6 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  

 

 

 חדר נקי: 7  ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  
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 חדר נקי:  8 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 1 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  

 

 חדר נקי: 9 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  
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 חדר נקי: 10 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  

 

 

 

 

 חדר נקי: 11 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  
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 חדר נקי:21  ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  

 

 

 

 

 

 

 חדר נקי:  31 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  
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 חדר נקי: 41 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  

 

 

 

 

 

 

 חדר נקי: 15 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  
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 חדר נקי: 16 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  

 

 

 

 חדר נקי:71  ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  
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 חדר נקי:  18 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0  0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  

 

 

 

 

 חדר נקי: 19 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  
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 חדר נקי: 20ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  

 

 

 

 

 

 חדר נקי: 21 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 1 0 1 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  
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 חדר נקי: 22  ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 1 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  

 

 

 

 

 

 

 חדר נקי:  32 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 1 0 0 

"16 0 1 0 1 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  
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 חדר נקי: 42 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  

 

 

 

 

 

 

 חדר נקי: 52 ביקורת מסנן אבסולוטי תקרתי מס'

 מ"מX ''48 (610X1220 .) 24גודל המסנן: ''

 39" 29" 19" 9" קדמי/ימני

0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

"8 0 0 0 0 0 0 0 0 

"16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 8מס' המדידות: 

 .ISO-5: לפי הגדרת יצרן רמת חלקיקים נדרשת

 תקין.תקינות מסנן:  
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 בדיקת ריכוז חלקיקים: – 6מבחן 

 מטרה:

 (.CLASSבדיקת חלקיקים בחדר וקביעת הניקיון המתקבלת בפועל )

 

 יון:טבלאות הגדרת רמות ניק
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** 
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 קביעת מס' נקודות בדיקה:
 

 . ISO-14644-2015 קביעת מספר נקודות הבדיקה בחדר נקבעת ע"פ הטבלה המצורפת לעיל ** המעודכנת לתקן:
 

 רמת הניקיון הנדרשת
CLASS/ISO 
 

 מינימום אזורי דגימה נדרש חדר נבדק

100,000ISO 8- 3 חדר הלבשה 

100,000ISO 8-  12 נקי חדר 

 

 

 ISO-14644-2015-1 :ת הבדיקה נקבע ע"פ דרישות התקן מספר נקודו 
 

 

 

 

 תהליך הבדיקה:
 

     מטר מהרצפה בחדר הנקי )ראה סרטוט מצורף(. 1בחדר הנקי בוצעו מדידות בנקודות מדידה לפי הטבלה בגובה 

 בודק בחדר. +  יםבדוע 6ות נוכח   AT WORKהבדיקה בוצעה במצב 

 . וחושב ממוצע כללי מיקרון ומעלה ברגל מעוקב אוויר 5-מיקרון ו 0.5בכל מדידה נמדדו חלקיקים בגודל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 44 

 

 מכשור הבדיקה:

 :מונה חלקיקים

 תוצרת: MET ONE . 

 :3423 דגם. 

 :1405532007 מספר סידורי . 

 :31/01/2018 תאריך כיול. 

 :31/01/2019  תאריך כיול הבא . 

 

 . ISO-14644-1מתוך התקן  רצ"בהטבלה  רמת הניקיון ע"פ וצאות נדרשות:ת

רגל מעוקב לדקה התוצאות הסופיות )והממוצעים(                      1הבדיקה בוצעה עם מונה חלקיקים בעל ספיקה של 

על מנת             35.3ליטר לדקה והתוצאות הוכפלו ב  28.3דגימה של מטר מעוקב. בכל נקודה בוצעה  1חושבו על פי 

 לקבל תוצאות במטר מעוקב.

 .B.1, טבלה 14, עמוד ISO-14644-1:2015הבדיקה והחישובים נעשו בהתאם להוראות תקן 
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 : בחדר הלבשהריכוז תוצאות מדידת חלקיקים 
 

                                                                                  
  

 

 
 
 
  

 
 
 

 :חדר הנקיריכוז תוצאות מדידת חלקיקים ב
 

  
  
 

 
 
 
   
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 0.5< 1.0< 5.0< נקודות מדידה

1 17 983 1501 

2 1 421 696 

3 6 244 386 

 ft³1 8 549.33 861ממוצע 

 ³m1 282.4 19,391.44 30,393.3ממוצע 

 0.5< 1.0< 5.0< נקודות מדידה

1 1 63 108 

2 0 45 53 

3 1 79 150 

4 2 101 185 

5 1 41 97 

6 1 30 51 

7 0 4 11 

8 0 11 26 

9 0 42 67 

10 1 54 106 

11 1 13 28 

12 0 4 8 

 ft³1 0.666 40.58 74.166ממוצע 

 ³m1 23.533 1,432.6 2,618ממוצע 
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 גרף המתאר את רמת החלקיקים לפי רמות בחדר הלבשה:
  14644ISO :ע"פ תקן
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 (Micron )Partical Sizes 



 

 47 

 
 
 

 קי :גרף המתאר את רמת החלקיקים לפי רמות בחדר נ
 iso14644ע"פ תקן 
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 (Micron )Partical Sizes 
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 סיכום: 
 

 להלן ממצאי הבדיקה:
 

 .לא תקין/  תקין –על לחץ בחדרים הנקיים  .1

 .לא תקין/  תקין –טמפרטורה ולחות בחדרים הנקיים  .2

 .לא תקין/  תקין –תאורה בחדרים  .3

     .לא תקין/  תקין -החלפות אוויר בחדרים הנקיים . 4

 .לא תקין/  תקין -ימות של המסננים האבסולוטיים דרגת האט. 5

 .לא תקין/  תקין -טיים ודרגת הניקיון על פני המסננים האבסול .6

 .לא תקין/  תקין -ISO , 001 CLASS-5בחדר נקי בזמן הבדיקה:  השהתקבלדרגת הניקיון  .7

 .לא תקין/  תקין-ISO ,00,0CLASS 1-6בחדר ההלבשה בזמן הבדיקה:  שהתקבלהדרגת הניקיון  .8

 
 
 
 

Signature: Date: Name:  

   Preformed/Written by: 

   Approved by QC manager 

 
 
 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל מידע נוסף.
 
 
 
 

 בברכה, 
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 תוצאות בדיקת החלקיקים בחדר ההלבשה:
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 יקת החלקיקים בחדר הנקי:תוצאות בד
 

 

 
 

 


